PANEL R - GG

RETTO
Pannello grecato RETTO in EPS150 bianco

medacciai

Pannello metallico retto, costituito da due lamiere grecate profilo H27, realizzate in acciaio zincato Sendzimir, aventi uno spessore da
0,4 a 0,8 mm secondo richiesta e disponibilita, preverniciato Std o Pvdf, con interposto uno strato isolante ottenuto con I'impiego di
polistirene espanso sinterizzato (EPS150) avente spessore a richiesta da 40 a 140 mm. Panel R & un prodotto BREVETTATO e
garantito contro infiltrazioni d'acqua e formazione di condensa al 100%.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Altezza greche mm 27,5

Passo utile mm 912

Interasse greche 114 mm

Qualita materiale secondo norme:
EN 10346 - EN 10143 - EN 10169-93

Lunghezza std fino a 6,5 mt - R "
z
Lunghezze superiori a richiesta . : MR
sl o
» % &
»
CARATTERISTICHE DEL PANNELLO
S; S; V) R S; S; Peso pannelli - Kg/mq
isolante pannello (W/m2K) (m2K/W) isolante pannello 0,4/0,4 0,5/0,4 0,6/0,4 0,8/0,4
40 mm 70 mm 0,70 1,43 40 mm 70 mm 9,13 10,14 11,15 13,18
50 mm 80 mm 0,58 1,72 50 mm 80 mm 9,38 10,39 11,40 13,43
60 mm 90 mm 0,50 2,00 60 mm 90 mm 9,63 10,64 11,65 13,68
80 mm 110 mm 0,39 2,56 80 mm 110 mm 10,13 11,14 12,15 14,18
100 mm 130 mm 0,31 3,23 100 mm 130 mm 10,63 11,64 12,65 14,68
120 mm 150 mm 0,27 3,70 120 mm 150 mm 11,13 12,14 13,15 15,18
140 mm 170 mm 0,23 4,35 140 mm 170 mm 11,63 12,64 13,65 15,68
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Sezione trasversale pannello - Particolare incastro longitudinale 'brevettato’ Sormonto pannelli con "overfapping e underfapping”

VANTAGGI DI PANEL R-GG

L'utilizzo nelle coperture di PANEL R-GG retto, grazie all'utilizzo di doppie lamiere grecate e al nostro sistema brevettato di doppio
incastro longitudinale e trasversale, offre una serie di vantaggi che ne fanno un prodotto versatile, idoneo ad usi anche in condizioni
climatiche difficili, al 100% impermeabile. Necessario in tutte le coperture che presentino raccordi fra superficie rette e superficie curve.
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Pannello grecato RETTO in EPS150 bianco

medacciai
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TABELLA PORTATE

appoggio semplice

SPESSORE  SPESSORE INTERASSE APPOGGI PANNELLI mm
PANNELLO LAMIERE
mm mm 1000 1500 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
0,5+0,5 371 275 220 176 141 113 90 72 58
40 0,6+0,5 422 313 250 200 160 128 102 82 66
0,8+0,5 456 338 270 216 173 138 111 88 71
0,5+0,5 405 300 240 207 170 133 126 119 113
50 0,6+0,5 439 325 260 241 210 179 164 139 124
0,8+0,5 489 363 290 260 235 211 187 153 129
0,5+0,5 456 338 270 258 208 177 158 139 119
60 0,6+0,5 481 356 285 270 231 204 181 158 135
0,8+0,5 515 381 305 281 254 231 204 177 150
0,5+0,5 557 413 330 301 257 217 198 179 160
80 0,6+0,5 591 438 350 327 287 250 224 198 172
0,8+0,5 616 456 365 353 316 283 250 217 184
0,5+0,5 650 481 385 364 322 280 249 217 186
100 0,6+0,5 675 500 400 378 336 298 270 242 214
0,8+0,5 692 513 410 392 350 315 291 266 242

appoggio multiplo

Spessore  Spessore INTERASSE APPOGGI PANNELLI mm
Pannello Lamiere
(mm) (mm) 1000 1500 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
0,5+0,5 390 289 231 185 148 118 95 76 61
40 0,6 +0,5 443 328 263 210 168 134 108 86 69
0,8+0,5 478 354 284 227 181 145 116 93 74
0,5+0,5 425 315 252 207 170 133 126 119 113
50 0,6 +0,5 461 341 273 241 210 179 164 139 124
0,8+0,5 514 381 305 260 235 211 187 153 129
0,5+0,5 477 354 283 258 208 177 158 139 119
60 0,6 +0,5 504 373 299 270 231 204 181 158 135
0,8+0,5 539 400 320 281 254 231 204 177 150
0,5+0,5 590 437 350 301 257 217 198 179 160
80 0,6 +0,5 626 464 371 327 287 250 224 198 172
0,8+0,5 653 484 387 353 316 283 250 217 184
0,5+0,5 690 511 409 364 322 280 249 217 186
100 0,6+0,5 717 531 425 378 336 298 270 242 214
0,8+0,5 735 544 435 392 350 315 291 266 242

Ivalori indicati nelle tabelle rappresentano I'indicazione del valore del caricomassimo utile uniformemente distribuitoespresso indaN/m 2 con freccia <1/200 dellaluce
netta e coefficiente di sicurezza 2 rispetto alla rottura, per pannelli vincolati secondo gli schemi e le modalita difissaggio indicati dal produttore nel manuale di
installazione.

N.B. : é competenza e responsabilita del progettista / utilizzatore di procedere al relativo calcolo / verifica del pannello, negli specifici casi d'impiego e nel rispetto delle vigenti normative .
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