PANEL R - GG Grafite

RETTO
Pannello grecato RETTO in EPS 150 con grafite

medacciai

Pannello metallico retto, costituito da due lamiere grecate profilo H27, realizzate in acciaio zincato Sendzimir, aventi uno spessore da
0,4 a 0,8 mm secondo richiesta e disponibilita, preverniciato Std o Pvdf, con interposto uno strato isolante ottenuto con I'impiego di
polistirene espanso sinterizzato con grafite (EPS150) avente spessore a richiesta da 40 a 140 mm. Panel R € un prodotto
BREVETTATO e garantito contro infiltrazioni d'acqua e formazione di condensa al 100%.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Altezza greche mm 27,5

Passo utile mm 912

Interasse greche 114 mm

Qualita materiale secondo norme:
EN 10346 - EN 10143 - EN 10169-93
Lunghezza std fino a 6,5 mt
Lunghezze superiori a richiesta

CARATTERISTICHE DEL PANNELLO

S; S; V) R S; S; Peso pannelli - Kg/mq
isolante pannello (W/m2K) (m2K/W) isolante pannello 0,4/0,4 0,5/0,4 0,6/0,4 0,8/0,4
40 mm 70 mm 0,633 1,580 40 mm 70 mm 9,13 10,14 11,15 13,18
50 mm 80 mm 0,523 1,912 50 mm 80 mm 9,38 10,39 11,40 13,43
60 mm 90 mm 0,446 2,242 60 mm 90 mm 9,63 10,64 11,65 13,68
80 mm 110 mm 0,344 2,907 80 mm 110 mm 10,13 11,14 12,15 14,18
100 mm 130 mm 0,280 3,571 100 mm 130 mm 10,63 11,64 12,65 14,68
120 mm 150 mm 0,236 4,237 120 mm 150 mm 11,13 12,14 13,15 15,18
140 mm 170 mm 0,204 4,902 140 mm 170 mm 11,63 12,64 13,65 15,68
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Sezione trasversale pannello - Particolare incastro longitudinale 'brevettato’ Sormonto pannelli con "overlapping e underlapping”

VANTAGGI DI PANEL R-GG

L'utilizzo nelle coperture di PANEL R-GG Grafite retto, grazie all'utilizzo di doppie lamiere grecate, al nostro sistema brevettato di
doppio incastro longitudinale e trasversale, alla presenza della grafite che ne migliora la resistenza termica, offre una serie di vantaggi

che ne fanno un prodotto versatile, idoneo ad usi anche in condizioni climatiche difficili, al 100% impermeabile. Panel R-GG Grafite
unitamente a Panel C-GG Grafite diventa insostituibile in tutte le coperture che presentano raccordi fra superficie rette e superficie
curve.
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